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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja solarna typu A - montaz na gruncie
1.1 Roboty wewnatrz budynku
1|KNR 7-07 Montaz grupy pompowao-sterowniczej o parametrach okreslonych w dokumen- |kpl.
d.1.{0102-01 tacji technicznej
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Montaz pojemno$ciowego podgrzewacza wody z dwoma wezownicami, 0 poj. (szt.
d.1.|0506-02 200 dm3 o parametrach okreslonych w dokumentacii technicznej
1
1 szt. 1.000
: RAZEM 1.000
3|KNNR 4 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji solarnej o poj. 18  |szt.
d.1.|0511-08 dm3 z szybkoztgczka do glikolu lub zaworem kulowym ze $ciggnietg raczkg do
1 glikolu o parametrach okreslonych w dokumentacji technicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji c.w.u. o poj. 24 szt.
d.1.]0511-08 dm3 z szybkozigczka lub zaworem kulowym ze $ciagnietg raczkg o parame-
-1 trach okreslonych w dokumentacji technicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 4 Montaz zaworu bezpieczeristwa do instalacji c.w.u. dn 20 o parametrach szt.
d.1./0524-01 okreslonych w dokumentacii technicznej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 4 Montaz termostatycznego zaworu mieszajacego dn20 o parametrach okreslo- |szt.
d.1.|0132-02 nych w dokumentacji technicznej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Montaz naczynia zbiorczego na glikol zrzutowy 0 min pojemnosci 10 dm3 szt.
d.1.]kalk. wlasna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane instalacji z rur z tworzyw sztucznych o ér. nomi- |szt.
d.1.|0132-02 nainej 20 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 4 Zawory zwrotne o polgczeniach gwintowanych instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.1.{0132-02 z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 20 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10{KNNR 4 Filtr o potaczeniach gwintowanych instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1.10132-02 sztucznych o §r. nominalnej 20 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zawory spustowe dn 15 szt.
d.1./0132-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Czynnik grzewczy solarny do napetniania instalacji -wodny roztwér glikolu pro- | kpi
d.1.|kalk. wtasna |pylenowego posiadajacy w swoim skiadzie zestaw inhibitoréw gwarantujgcych
1 wiasciwosci przeciwkorozyjne o temp. zamarzania
-300C
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Montaz rurociggéw solarnych wraz z izolacjg o parametrach okreslonych w do- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna [kumentacji technicznej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Pozostale materialy instalacyjne( rurociagi PP, izolacj, $rubunki, ztaczki itp) kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000
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15 Préba szczeino$ci instalacji glikolowej kpl
d.1.|kalk. wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Plukanie instalacji glikolowej kpl
d.1.]kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000{
RAZEM 1.000
17 Napeinienie kolektoréw czynnikiem grzewczym kpl.
d.1.|kalk. wiasna h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Uruchomienie instalacji solarnej, wykonanie dokumentacji powykonawczej i szt.
d.1.|0529-01 szkolenie uzytkownikéw
1{analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Préba szczelnosci instalacji wodnej kpl
d.1.{kalk. wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Plukanie instalacji wodnej kpl
d.1.{kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Wykonanie przejsé przez sciany kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty na zewnatrz budynku- montaz kolektoréw
22 Montaz plaskich kolektoréw stonecznycho parametrach okres$lonych w doku-  |szt
d.1.|kalk. wiasna |mentacji technicznej -
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 Konstrukcja systemowa do montazu kolektordw stonecznych na gruncie wg  [kpl.
d.1.{kalk. wiasna |dokumentacji technicznej
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do 1, |m3
d.1./0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
2
0.8*0.5*10 m3 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.1./0501-01
2
0.5*10 m?2 5.000
RAZEM 5.000
26/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) m
d.1./0306-05
2lanalogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-V m3
d.1./0320-02
2
0.8*0.5*10 m3 4.000
. RAZEM 4.000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m2
d.1.|0401-02 ‘
2
0.5*10 m2 5.000
. RAZEM 5.000
1.3 Roboty na zewnatrz budynku- wykonanie fundamentéw
29|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegiosé do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1.{0307-02 .
3
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0.55*0.55*0.9*6 m3 1.634 )
RAZEM 1.634
30{KNR 2-18 Podloze z piasku zageszczonego gr. 10cm m?2
d.1.|0501-01
3
0.55*0.55*6 |m2 1.815
RAZEM 1.815
31|KNR 2-02 Podklady z chudego betonu na podt.gruntowym m3
d.1.]1101-01
3
0.55*0.55%0.08*6 m3 0.145
RAZEM 0.145
32|KNR 2-02 Fundamenty pod kolektory m3
d.1.|0203-01
3|analogia )
0.3*0.3*1.1*6 m3 0.594
RAZEM 0.594
33 Zakup kotew do betonu szt.
d.1.{kalk. wlasna
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykop6w - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m?3
d.1.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
3
(0.55*0.55*0.18+0.3*0.3*0.85)*6 m3 0.786
RAZEM 0.786
35|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw przy fundamentach pod kolektory sfoneczne m3
d.1.{0320-0201
3|analogia
(0.55*0.55-0.3*0.3)*0.85*6 m3 1.084
RAZEM 1.084
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