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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja solarna typu B - montaz na gruncie
11 Roboty wewnatrz budynku
1|KNR 7-07 Montaz grupy pompowo-sterowniczej o parametrach okreslonych w dokumen- |kpl.
d.1.|0102-01 tacji technicznej
1(analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Montaz pojemno$ciowego podgrzewacza wody z dwoma wezownicami, o poj. |szt.
d.1.|0506-02 300 dm3 o parametrach okreslonych w dokumentacji technicznej :
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 4 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji solarnej o poj. 24  |szt.
d.1./05611-08 dm3 z szybkoztaczka do glikolu lub zaworem kulowym ze $ciggnieta raczka do
1 glikolu o parametrach okreslonych w dokumentacji technicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji c.w.u. o poj. 24 szt.
d.1.0511-08 dm3 z szybkozlgczka lub zaworem kulowym ze $ciggnietg raczka o parame-
1 trach okresionych w dokumentaciji technicznej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 4 Montaz zaworu bezpieczeristwa do instalacji c.w.u. dn 20 o parametrach szt.
d.1.10524-01 okreslonych w dokumentacji technicznej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 4 Montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego dn20 o parametrach okreslo- |szt.
d.1.|0132-02 nych w dokumentacji technicznej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Montaz naczynia zbiorczego na glikol zrzutowy o min pojemno$ci 10 dm3 szt.
d.1.|kalk. wlasna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane instalacji z rur z tworzyw sztucznych o ér. nomi- [szt.
d.1.]0132-02 nainej 20 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.1./0132-02 z tworzyw sztucznych o $r. nominainej 20 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10]KNNR 4 Filtr o polaczeniach gwintowanych instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.1.|]0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zawory spustowe dn 15 szt.
d.1.]0132-01
1
1 szt. 1.000
: RAZEM 1.000
12 Czynnik grzewczy solarny do napelniania instalacji -wodny roztwor glikolu pro- | kpl
d.1.lkalk. wlasna [pylenowego posiadajacy w swoim sktadzie zestaw inhibitoréw gwarantujgcych
1 wlasciwosci przeciwkorozyjne o temp. zamarzania
-300C
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Montaz rurociggéw solarnych wraz z izolacjg o parametrach okreslonych w do- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |kumentacji technicznej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Pozostale materialy instalacyjne( rurociggi PP, izolacj, $rubunki, ztaczki itp) kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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15 Préba szczelnosci instalacji glikolowe] kp!
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Plukanie instalaciji glikolowej kpl
d.1.]kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Napetnienie kolektorow czynnikiem grzewczym kpl.
d.1.jkalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Uruchomienie instalacji solarnej, wykonanie dokumentacji powykonawczej i szt.
d.1.{0529-01 szkolenie uzytkownikéw
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Préba szczelnoci instalacji wodnej kpl
d.1.jkalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Plukanie instalacji wodnej kpl
d.1.|kalk. wiasha
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Wykonanie przejs¢ przez $ciany kpl
d.1.{kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty na zewnatrz budynku- montaz kolektoréw
22 Montaz ptaskich kolektoréw stonecznycho parametrach okreslonych w doku- szt
d.1.|kalk. wtasna |mentacji technicznej
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23 Konstrukcja systemowa do montazu kolektoréw sfonecznych na gruncie wg  |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |dokumentacji technicznej
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.{0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu i1l)
2
0.8*0.5*10 m3 4.000
RAZEM 4.000
25[KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatléw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.{0501-01
2
0.5*10 m2 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) m
d.1./0306-05
2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow finiowych o glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV m3
d.1.|0320-02
2
0.8*0.5*10 m3 4.000
. RAZEM 4.000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m2
d.1./0401-02 -
2
0.5*10 . {m2 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Roboty na Zewnatrz budynku- wykonanie fundamentéw
29(KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) [m3
d.1./0307-02
3
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0.55%0.55%0.9*8 m3 2.178
RAZEM 2.178
30|KNR 2-18 Podtoze z piasku zageszczonego gr. 10cm m?2
d.1.|0501-01 '
3
0.55*0.55*8 m?2 2.420
RAZEM 2.420
31/KNR 2-02 Podkiady z chudego betonu na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3
0.55*0.55%0.08*8 m3 0.194
RAZEM 0.194
32|KNR 2-02 Fundamenty pod kolektory m3
d.1./0203-01
3|analogia
0.3*0.3*1.1*8 m3 0.792
RAZEM 0.792
33 Zakup kotew do betonu szt.
d.1.|kalk. wiasna |
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.1.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
3
(0.55*0.55*0.18+0.3*0.3*0.85)*8 m3 1.048
RAZEM 1.048
35{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow przy fundamentach pod kolektory stoneczne m3
d.1.]0320-0201
3|analogia
(0.55*0.55-0.3*0.3)*0.85*8 m3 1.445
RAZEM 1.445
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