PRZEDMIAR ROBOT

‘Num |Podstawa  Opis Jm 1los¢  |Krotno$ |Cena | Wartod¢
jer ¢ jedn.  |netto
Kosztorys  |Remont drogi gminnej
Grédk Drugie 181m
1 Element Element
1.1 KNR Usunigcie warstwy ziemi  |m’ 506,8 1
20171281 urodzajnej przy pomocy
! spycharek, grubos¢ warstwy
do 15cm 2,80x181
1.2 KNR Roboty ziemne koparkami |™ 36 1
‘ 201/205/3 podsigbiernymi z
transportem urobku
samochodami
samowyladowczymi do 5
km. , koparka 0,63m? , gr.Il-
IV, zaladunek i transport na
pryzmg, zagospodarowanie
przez zamawiajgcego
1.3 KNR Koryto wykonane na catej |m?’ 500.8 |1
201/206/2 | szerokosci drogi, gr. kat. II- ‘
IV na glebokos¢ 20 cm.
181x2.8
1.4 KNR Mechaniczne profilowanie i |m? 506,8 |1
231/103/4 | zageszczenie podtoza pod
warstwe konstrukcying
nawierzchni, gr. 1I-IV
1.5 | KNR | Warstwy odsgczajgce z m2 506,8 |1
231/1043 | piasku na calej szerokosci
drogi, zageszezenie
mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15
cm.
1.6 KNR Podbudowy z kruszyw, m’ 506,8 |1
231/114/5 [thuczen warstwa dolna
grubo$é po zageszezeniu 15
cm.




Wyrdwnanie istniejgcej

wysoko$ciowa poboczy

1.7 KNR m3 48,87
231/114/7 |podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5,
zageszezenie mechaniczne,
grubosé po zageszezeniu 10
cm
1.8 KNR Nawierzchnia z mieszanek | m? 4525
231/310/5 |mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowych,
warstwa wigzgca-Scieralna
gr. 3 cm AC11S50/70 wg,
WT-2:2014 KR1-2
1.9 KNR Nawierzchnia z mieszanek | m? 452.5
231/310/6 | mineralno-bitumicznych
dodatek za kazdy 1 cm.
grubosci
1.10 KNR Formowanie i zageszczanie |m® 22,98
: 201/235/2(1 nasypow wgPN-5-02205:
) 1998~ regulacja




