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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja solarna typu A - montaz na dachu skosnym
1 Montaz ptaskich kolektoréw stonecznycho parametrach okre$lonych w doku-  |szt
d.1[kalk. wiasna |mentacji technicznej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Konstrukcja systemowa do montazu kolektoréw stonecznych na dachu skos- [kpl.
d.1|kalk. wlasna |nym wg dokumentacji technicznej :
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-07 Montaz grupy pompowo-sterowniczej o parametrach okreslonych w dokumen- [kpl.
d.1/0102-01 tacji technicznej
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNNR 4 Montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody z dwoma wezownicami, o poj. |szt.
d.1]/0506-02 200 dm3 o parametrach okreslonych w dokumentaciji technicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
* 5|KNNR 4 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji solarnej o poj. 18 |szt.
d.1|0511-08 dma3 z szybkozlgczkg do glikolu lub zaworem kulowym ze $ciagniety raczka do
glikolu o parametrach okreslonych w dokumentacji technicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 4 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji c.w.u. o poj. 24 szt.
d.1|0511-08 dm3 z szybkozigczka lub zaworem kulowym ze $ciagnietg raczka o parame-
trach okreslonych w dokumentaciji technicznej
1 . szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Montaz zaworu bezpieczenistwa do instalacji c.w.u. dn 20 o parametrach szt.
d.1|0524-01 okreslonych w dokumentagiji technicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Montaz termostatycznego zaworu mieszajacego dn20 o parametrach okreslo- |szt.
d.1]0132-02 nych w dokumentacji technicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Montaz naczynia zbiorczego na glikol zrzutowy o min pojemnosci 10 dm3 szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- |szt.
d.1|0132-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.1|0132-02 z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12[KNNR 4 Filtr o potaczeniach gwintowanych instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1|0132-02 sztucznych o ér. nominalnej 20 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13{KNNR 4 Zawory spustowe dn 15 szt.
d.1{0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Czynnik grzewczy solarny do napetniania instalacji -wodny roztwér glikolu pro- [kpl
d.1kalk. wiasna |pylenowego posiadajacy w swoim skiadzie zestaw inhibitoréw gwarantujgcych
wiasciwosci przeciwkorozyjne o temp. zamarzania
™ -300C
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Montaz rurociggéw solarnych wraz z izolacjg o parametrach okre$lonych w do- |kpl. '
d.1[kalk. wiasna |kumentacji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Pozostale materiaty instalacyjne( rurociagi PP, izolacj, $rubunki, ztaczki itp) kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Préba szczelno$ci instalacji glikolowej kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 Ptukanie instalacji glikolowej kpl
d.1|kalk. wiasna ’
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Napetnienie kolektoréw czynnikiem grzewczym kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20{KNNR 4 Uruchomienie instalacji solarnej, wykonanie dokumentacji powykonawczej i szt.
d.1|0529-01 szkolenie uzytkownikow
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 Préba szczelnosci instalacji wodnej kpl
d.1|kalk. wiasna :
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
22 Plukanie instalacji wodnej kpl
d.1}kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Wykonanie przej$¢ przez $ciany, dach kpt
d.1|kalk. wiasna :
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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